Для производства изоляции кабелей используются следующие виды материалов:

Каучук этиленового пропилена (EPR)
Является превосходной изоляцией для среднего диапазона напряжений, характеризуется сопротивлением к озону и ультрафиолетовой радиации. Непрерывное температурное сопротивление вулканизированного продукта находится между 80 °C и 100 °C. Даже пиковые температуры до 250 °C, которые происходят при коротком замыкании, не производят никакого серьезного повреждения. EPR используется в двух формах, а именно, как сополимер - EPM и термо-полимер  -EPDM.

EPM может быть поперечно связан только пероксидом и характеризован немного более высоким сопротивлением к длительной температуре чем термо-полимер.

Так же возможно поперечно связать EPDM с серой, вследствие двойной связи в его молекуле. Использование EPDM кроме того способствует лучшей поперечной связи и не поперечно связанных составных компонентов, например в случае ремонта.

Естественный каучук (NR) и каучук бутадиена стирола (SBR) 

Эти два материала имеют очень подобные свойства и могут быть использованы в составах с очень хорошей гибкостью. Именно поэтому они - популярная альтернатива в случаях, когда требуется эффект механической подушки, например в внутренней оболочке. Эти материалы имеют также очень хорошие диэлектрические свойства и подходят для использования как изоляционные материалы. NR - естественный продукт, полученный из латекса каучукового дерева. Химическое определение – поли-изопрен. SBR изготовлен как полимер стирола и бутадиена.

Полихлоропрен (PCP) 

Механически выраженный, чрезвычайно бурный материал заполнения внутренней оболочки, имеющий особенно высокое сопротивление трению и воде. Вулканизированный продукт показывает хорошее сопротивление нефти, и благодаря компонентам хлора имеет эффект самогашения. Сопротивление постоянной температуре располагается между 70 °C и 90 °C. Возможно получить гибкость и при низкой температуре ближе к -45 °C с подходящим составом. PCP изготовлен полимеризацией 2-х бутадиенов хлора.

Полиэтилен сульфат хлора (CSP)

Это вулканизированный продукт, имеющий очень похожие свойства с полихлоропреновыми составами, но по сравнению с ними, с лучшим сопротивлением постоянной температуре, свету и озону. Такое сопротивление особенно выгодно в ситуациях, где есть длительное воздействие света на внешнюю изоляцию.

CSP изготовлен, путем введения хлора и групп сульфата хлорида, в полиэтилен. Хлорированный полиэтилен (СМ) формируется при введении хлора в полиэтилен. Его молекулярная структура и характерные особенности подобны структуре CSP.
